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Kodas: SINUSPRO-2000S

FOTOVOLTINIAI APGRĘŽIKLIAI OFF-GRID SINUSPRO-2000S 2000 VA VOLT Polska

Fotovoltiniai  apgręžikliai  SINUSPRO-2000S  tai
prietaisai  suteikiantys  galimybę  panaudoti  saulės
energiją,  kad  maitinti  prietaisus,  kuriems  būtina
kintamoji įtampa 230V AC. Šis prietaisas skirtas dirbti
off-grid  sistemoje  (taip  pat  vadinama  salos),  o  tai
reiškia, kad maitinimo išėjimai skirti  tik tiesioginiam
energijos tiekimui į imtuvus.

Apgręžiklio SINUSPRO-2000S konstrukcija dirbti veikti
tiek kaip rezervinis maitinimo šaltinis energijos tinklo
gedimo  atveju,  tiek  kaip  pagrindinis  išorinio  tinklo
maitinamo  šaltinis  tik  tuo  atveju,  ilgalaikio  saulės
energijos  trūkumo  ir  akumuliatoriaus  išsikrovimo
atveju.  Didelis  darbo  režimų  elastingumas  su  labai
trumpu  perjungimo  laiku  leidžia  naudoti  prietaisą
daugelio situacijų metu.

Dėl įmontuoto įtampos stabilizatorius AVR (Automatic
Voltage  Regulator)  maitinimo  per  prietaiso  keitiklį
prietaisams negresia staigūs pakeitimais ar maitinimo
įtampos išnykimas. Tai ypač svarbu naudojant jautrius
elektroninius  prietaisus,  tokius  kaip  kompiuteriai,
televizoriai  ir  elektroniniai  valdikliai,  kurie  yra  vis
dažniau naudojami įvairiuose elektriniuose įrankiuose
ir prietaisuose.

Integruotas  toroidinis  transformatorius  kompensuoja
skirtingą  pasyvią  imtuvų  galią  (galima  sujungti
talpines,  indukcines  ir  varžines  apkrovas),  labai
lanksčiai  reaguoja  į  apkrovas  t.  y.  siurblių,
kompresorių,  variklių  paleidimą.

Dėmesio! Naudojimui su inverteriu, rekomenduojama
naudoti  akumuliatorius,  pritaikytus  darbui  įkrovimo
režime ir  yra paruoštus gilaus iškorivimo galimybei.
Prijungus kitų tipų akumuliatorius prie keitiklio, gali
prieiti  prie  netinkamo  keitiklio  veikimo  arba
akumuliatoriaus  pažeidimo.

Dėmesio!  Laidų  pradinė  dal is  AC  jokiomis
aplinkybėmis  neturėtų  būti  prijungta  prie  elektros
t inklo  ( įskai tant  N  ir  PE  la idus)  arba  pr ie
generatoriaus. Šis sujungimas gali sukelti didesnę žalą
nei trumpasis sujungimas grandinėje.

Dėmesio!  Inverterio  negalima  naudoti  gyvybės
palaikymo  sistemoms  ar  kitai  medicinos  įrangai
maitinti.

Aktyvioji galia: 1400 W

Menama galia: 2000 VA

Įvesties įtampa: 140 V ... 275 V AC

Įvesties dažnis: 45  ... 65 Hz

Išvesties įtampa: 230 V AC ± 3 % (švari sinusoidė)

Išvesties dažnis: 50 Hz ± 0.3 Hz
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Perjungimo laikas: 4 ms (tipinis), max. 6 ms

Išvesčių skaičius: 1 vnt. CEE 7/5 ,
1 vnt. CEE 7/3 (Schuko)

Fotovoltinių panelių sekcijos įtampa: 25 V ... 100 V DC

Akumuliatoriaus įtampa: 24 V

Reguliavimo tipas: MPPT

Akumuliatoriaus krovimo srovė: max. 40 A - iš fotovoltinių panelių
max. 20 A - iš elektros tinklo

Apsaugos priemonės:
• Nuo viršįtampų
• Nuo trumpojo jungimo
• Apsauga nuo viršsrovių
• Apsauga nuo perkrovimo

Darbo būsenos indikacija: • LED diodai,
• Garsinė signalizacija

Pagrindinės savybės:
• Automatinis AVR įtampos reguliatorius
• Gali būti naudojamas kaip pagrindinis arba avarinis įrangos maitinimo šaltinis
• Darbas tik off-grid sistemoje

Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas: 0 °C ... 40 °C / 20  ... 90 %

Svoris: 12.3 kg

Matmenys: 325  x 310  x 170 mm

Gamintojas / Markė: VOLT Polska

Garantija: 2 metai


