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Koda: XVR5232AN-4KL-I3

REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5232AN-4KL-I3 32
KANALI DAHUA

Digitalni  rekorder  XVR5232AN-4KL-I3  z  vmesnikom
AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition
Composite Video Interface),  HD-TVI (High Definition
Transport  Video  Interface),  TCP/IP  in  CVBS  je
profesionalna naprava, ki se uporablja v monitorinških
instalacijah.

Menu je bil zasnovan tako, da olajšuje vsakemu, celo
začetniškemu  uporabniku,  navigacijo  in  uvajanje
sprememb  v  nastavitve  registratorja.

Poleg  standardnih  funkcij,  je  bila  naprava  narejena
tudi tako, da deluje z naprednimi sistemi monitoringa
znamke DAHUA, ki izpolnjujejo predpostavke koncepta
interneta stvari (IoT).

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP

Izhodi video: 32 kosov BNC

Izhodi video:
• 1 kosov HDMI 4K
• 1 kosov VGA
• 1 kosov BNC
Obstaja možnost konfiguriranja funkcij SPOT na enem izmed izhodov

Vhodi audio: 1 kosov CINCH ,
32 Kanali - Avdio podpora po koaksialnem kablu, samo HD-CVI

Izhodi audio: 1 kosov CINCH

Metoda kompresije slike: AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Ločljivost shranjenih slik:

• AHD / HD-CVI / HD-TVI :
8 Mpx - 3840 x 2160  ,
4K-N - 1920 x 2160  ,
6 Mpx - 2880 x 1920  - samo HD-CVI ,
5 Mpx - 2880 x 1620  ,
4 Mpx - 2560 x 1440  ,
4M-N - 1280 x 1440  ,
3 Mpx - 2048 x 1536  - samo AHD / HD-TVI ,
1080p - 1920 x 1080  ,
720p - 1280 x 720 

• CVBS : 960H - 960 x 576 

• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 
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Regulacija hitrosti zapisa:

8 Mpx IP @ 1 ... 25 sl./s
8 Mpx @ 1 ... 7 sl./s
4K-N @ 1 ... 15 sl./s
6 Mpx @ 1 ... 10 sl./s
5 Mpx @ 1 ... 12 sl./s
4 Mpx @ 1 ... 15 sl./s
4M-N @ 1 ... 25 sl./s
3 Mpx @ 1 ... 15 sl./s
1080p @ 1 ... 25 sl./s
720p @ 1 ... 25 sl./s
960H @ 1 ... 25 sl./s
za dodelitev vsakemu kanalu

Načini dela: 32 x  AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP

Načini snemanja: Ročni, detekcija gibanja, harmonogram

Podpirani trdi diski: 2  x 16 TB SATA

Arhiviranje na zunanjih nosilcih: Shranitev posameznih kadrov ali celotnih posnetkov iz arhiva na pomnilnik USB

Iskanje in predvajanje posnetkov:

Iskanje posnetkov po času ter po času in tipu posnetka. Predvajanje: naprej, hitro,
počasi, po korakih
Napredno iskanje (do sekunde natančno)
Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search
Sinhrono predvajanje 1/4/9/16 kanalov

Mrežne funkcije: Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server max.
128 on-line uporabnikov

Dostop iz mobilnega telefona:

Port: 37777 ali dostop prek oblaka
• Android: Brezplačna aplikacija DMSS
• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS

Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako
vklopiti mobilno aplikacijo

Alarmni vhodi / izhodi:

Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:
Kamere IP - hitrovrtljive (Speed Dome)
Krmiljenje skladno s coax PTZ HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P

Detekcija gibanja: Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije

Izbrane funkcije:

• Delovanje skupaj z napravami znamke Dahua, delujočimi v konceptu interneta stvari
(IoT),
• POS - delovanje skupaj z napravami, nameščenimi na prodajnih mestih, in prikaz
podatkov iz njih v obliki besedila, naloženega v izbranem oknu kanala,
• SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno
vozilo
• Podpora Coax Audio/Alarm,
• Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, prečkanje linije, zavržen/manjkajoči
objekt, klasificiranje ljudi in vozil, štetje ljudi / vozil,
• napredne funkcije prepoznavanja in iskanja obrazov
• Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil (prečkanje črte,
vdor)
• Podpora do 10 baz podatkov o obrazu, vključno s 20 000 fotografijami obrazov
• Zaznavanje obrazov, ki se ne nahajajo v bazi podatkov naprave
• Prepoznava in analiza obraza v realnem času (maks. 12 fotografij na sekundo) -
podpira 6 vrst identifikacije atributov obraza

Podpora miške:

V kompletu IR daljinski upravljalnik:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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USB: 1 kosov USB 3.0
1 kosov USB 2.0

Napajanje: 12 V DC / 5 A (Napajalnik v kompletu)

Barva: Črn

Teža: 2.4 kg

Dimenzije: 375  x 335  x 53 mm

Podpirani jeziki:
poljski, angleški, češki, danščina, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski,
nemški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, madžarski,
italijanski

Proizvajalec / Znamka: DAHUA

Garancija: 3 leta


