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Κωδικός: NVR2104HS-P-I2

NVR NVR2104HS-P-I2 4 ΚΑΝΑΛΙΑ DAHUA

Καταγραφικό  δικτύου  εξοπλισμένο  με  προηγμένη
λειτουργία έξυπνης ανάλυσης εικόνας.

Πρότυπο: TCP/IP

Υποστηριζόμενες αναλύσεις: max. 12 Mpx

Έξοδοι εικόνας (video): 1 κομμάτια HDMI 4K
1 κομμάτια VGA

Υποστήριξη ήχου (audio): 4 Κανάλια - Audio από κάμερες

Είσοδοι ήχου (audio): 1 κομμάτια CINCH

Έξοδοι ήχου (audio): 1 κομμάτια CINCH

Μέθοδος συμπίεσης εικόνας: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

USB: 2 κομμάτια USB 2.0

Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι: 1  x 10 TB SATA III

Τρόποι εγγραφής: Manual, Sensor, Motion detection, Schedule (Χειροκίνητα, Αισθητήρας, Ανίχνευση
κίνησης, Πρόγραμμα)

Πρωτόκολλα δικτύου: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter,
DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συσκευών
εξωτερικής αποθήκευσης: Λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε USB drive (pendrive, εξωτερικός δίσκος)

Αναζήτηση και αναπαραγωγή των αρχείων:
Αναζήτηση εγγραφών: βάσει χρόνου και τύπου συμβάντος. Αναπαραγωγή εγγραφών:
μπροστά, πίσω, γρήγορα, αργά
Προηγμένη αναζήτηση (ακρίβεια στο ένα δευτερόλεπτο)
Όλα τα κανάλια με συγχρονισμένη αναπαραγωγή, λειτουργία Smart Search

Δυφιορρυθμός (bitrate): max. 80 Mbps

Λειτουργίες δικτύου: Πλήρης υποστήριξη μέσω δικτύου, Αντιγραφή εγγραφών από απόσταση,
Ενσωματωμένος Εξυπηρετητής (server) Web
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Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:

Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους
• Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS
• iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS

Δείτε στο βίντεο πώς να ρυθμίσετε P2P σε καταγραφικά Dahua καθώς και πώς να
ενεργοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά

Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: 192.168.1.108 

Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης
διαχειριστή:

admin / -
Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση

Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου: 80, 37777 

Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC: 37777 

Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής: 37777 

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Main stream
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub
stream

Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:

Έλεγχος PTZ (Pan/Tllt/Zoom): Κάμερες IP Speed Dome

Ανίχνευση Κίνησης:

Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας:

Υποστήριξη ποντικιού:

Χειριστήριο IR συμπεριλαμβάνεται:

Κύρια χαρακτηριστικά:

• Προηγμένες λειτουργίες περιμετρικής προστασίας: εισβολή, διέλευση γραμμής
λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστούς κανόνες για οχήματα και πεζούς,
• ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων,
• Αναγνώριση και ανάλυση προσώπου σε πραγματικό χρόνο (μεγ. 12 φωτογραφίες
ανά δευτερόλεπτο) :
    - Σύγκριση προσώπων με εικόνες από τη βάση δεδομένων
    - Ανάλυση προσώπου: προσδιορισμός φύλου, ηλικίας και χαρακτηριστικών
στοιχείων εμφάνισης (γυαλιά, γενειάδα, μάσκα)
    - Αναζήτηση ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο με βάση τις πλευρικές πληροφορίες
με βάση τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται από τις συσκευές τεχνητής
νοημοσύνης
    - Υποστήριξη έως και 10 βάσεις δεδομένων προσώπου, συμπεριλαμβανομένων
5000 φωτογραφιών προσώπου
    - Οι βάσεις δεδομένων των προσώπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως ή
τοπικά για ένα κανάλι βίντεο - ανάλογα με τις ανάγκες
    - Στη βάση εκτός από τη φωτογραφία του προσώπου, μπορούν να αποθηκευτούν
επίσης πληροφορίες όπως: επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα,
διεύθυνση, αριθμός ID
• SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος,
μηχανοκίνητο όχημα, μη μηχανοκίνητο όχημα

Switch PoE: Ενσωματωμένος Switch 4-θυρών PoE, 25.5 W / Κανάλι - PoE (802.3af/at), max. 38 W
(σύνολο)

Παροχή ισχύος: 53 V DC / 1.22 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)

Βάρος: 0.86 kg

Διαστάσεις: 260  x 233  x 48 mm

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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Υποστηριζόμενες γλώσσες:
Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Φιλανδικά, Γαλλικά, Ελληνικά,
Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, σλοβένικα,
σέρβικα, σουηδικά, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά

Κατασκευαστής / Μοντέλο: DAHUA

Εγγύηση: 3 ετών


