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Kód: IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2

VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2 WizSense -
5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu
H.264 /  H.265 zajišťujícím čisté a plynulejší  vysílání
obrazu v maximálním rozlišení 5 MPx.

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af
učiní  zařízení  univerzálnějším a  méně  náročným na
instalaci.

Díky  používané  technologii  "Starlight"  stačí  kameře
velmi  slabé  osvětlení  k  získání  jasného  barevného
obrazu.

Standard: TCP/IP

Čidlo: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Velikost matrice: 5 Mpx

Rozlišení:

2960 x 1668  - 5 Mpx ,
2880 x 1620  - 4.7 Mpx ,
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2048 x 1536  - 3 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p

Objektiv: 2.8 mm

Úhel záběru: 111 °

Dosah osvětlení IR osvětlení: 30 m

Slot paměťové karty: Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)

Metoda komprese obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Vstupy/výstupy alarmů:
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Audio:
• Vestavěný mikrofon
• Přenos audia po síti
• Detekce zvuku
• Shoda se standardem AAC

Rychlost přenosu hlavního proudu: 20 políček/s @ 5 Mpx
25 políček/s @ 4 Mpx

Síťové rozhraní: 10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server: Vestavěný

Max. počet uživatelů on-line: 20 

ONVIF:

Podpora mobilních telefonů:
Port: 37777 nebo přístup přes cloud
• Android: Aplikace zdarma DMSS
• iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS

Přednastavená adresa IP: 192.168.1.108 

Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce: admin / -
Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu

Porty přístupu přes www: 80, 37777 

Porty přístupu přes aplikace na PC: 37777 

Port přístupu přes mobilní aplikaci: 37777 

Port ONVIF: 80 

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Hlavní proud
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Pomocný proud

Hlavní vlastnosti:

• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range
• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze
• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu
• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentní adaptace scény automatickou
regulací expozičních parametrů pro získání lepšího obrazu
• BLC -Kompenzace protisvětla
• HLC - Kompenzace silného (bodového) světla
• ICR - Mechanický IR filtr
• Režim den/noc (color/b&w/auto)
• Automatické vyrovnávání bílé
• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu
• Mirror - Zrcadlový odraz obrazu
• Detekce pohybu - max. 4 zóny
• Zóny soukromí - max. 4
• SMD PLUS – vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo
• Analýza IVS : překročení linie, narušení - klasifikace osob a vozidel

Napájení: • PoE (802.3af),
• 12 V DC / 420 mA

Spotřeba energie: • ≤ 6.1 W @ PoE
• ≤ 5 W @ 12 V DC

Kryt: Dome - Kovová

Barva: Bílá

"Index of Protection": IP67

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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Vandaluvzdorná: IK10

Provozní teplota: -40 °C ... 60 °C

Hmotnost: 0.34 kg

Rozměry: Ø 110  x 81 mm

Podporované jazyky:
polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina,
portugalština, ruština, rumunština, turečtina, ukrajinština, maďarština, vietnamština,
italština

Výrobce / Značka: DAHUA

Záruka: 3 roky


