
KATALÓGOVÝ LIST

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 CD-72A2 1/2

Kód: CD-72A2

DETEKTOR OXIDU UHOĽNATÉHO (CO) CD-72A2 EURA

Zariadenie je určené na nepretržité monitorovanie koncentrácie
oxidu uhoľnatého CO vo vzduchu a detegovanie a  spustenie
poplachu  v  prípade  prekročenia  maximálnej  bezpečnej
koncentrácie  tohto  plynu.  V  snímači  CD-72A2  je  použitý
technologicky pokročilý elektrochemický snímač (životnosť 10
rokov) a elektronický riadiaci systém, ktorý umožňuje vysokú
rýchlosť detekcie pri nízkom príkone.

Koncentrácie  plynu nad prahovú úroveň spúšťajú  vizuálne a
audiopoplachové signály. Zariadenie je nutné pripevniť vo výške
približne 0.7 ... 1.5 nad podlahou.

Detekcia: Oxid uhoľnatý (CO)

Poplachová signalizácia: • Buzzer
• Blikajúca LED

Koncentrácia plynu na spustenie poplachu:
• 300 ppm po dobu max 3 minút
• 100 ppm cez 10 ... 40 minút
• 50 ppm cez 60 ... 90 minút
• 30 ppm cez >120 minút

Vybrané vlastnosti:

• Možnosť montáže na stenu / voľne stojace
• Poplachová signalizácia > 23 ppm
• Pamäť alarmu : 7 dni
• LCD obrazovka,
• Poplachová siréna > 85 dB/m @ 3 m
• Testovací režim
• Tichý režim
• Poplach vybitej batérie
• Signalizácia poruchy
• Životnosť snímača : 10 roky

Napájanie: 2 x  batéria 1.5 V LR6 (AA) (súčasť balenia)

Spotreba prúdu: • 20 µA (režim Standby)
• 50 mA (poplach)

Prevádzková teplota: -10 °C ... 40 °C

Hmotnosť: 0.152 kg

Rozmery: 120  x 73  x 34 mm
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Výrobca / Značka: EURA

Záruka: 7 rokov


