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Koda: TR-16/RACK

TRANSFORMATOR VIDEO TR-16/RACK

TR-16/RACK je namenjen za prenos video signala po kablu
s  prepletenima  žilama.  Naprava  prilagaja  impedanco
koaksialnega kabla 75Ω impedanci  simetričnega vodnika
ter tako omogoča prenos video signala do 400m (kabel z
dvojno  prepleteno  žico  kategorije  5)  in  odpravlja
nesimetrične  motnje.
Za zgraditev popolnega kanala prenosa signala sta potrebni
dve  taki  napravi.  Treba  je  biti  pozoren  na  pravilnost
priklopa  priključnih  sponk  (+)  in  (-).  Obraten  priklop
povzroči motnje slike.

Standard:
• AHD - 8 Mpx 4K UHD,
• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,
• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,
• CVBS - PAL, NTSC

Vrsta naprave: Pasivne

Število kanalov: 16 kosov Video

Zaseg video:
• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e
• 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
• 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e

Vh./izh. napetost 75Ω (CVBS): 1 Vpp

Slabljenje:

• 4.43 MHz @ 0.71 dB
• 11 MHz @ 1.26 dB
• 21 MHz @ 1.89 dB
• 38 MHz @ 4.00 dB
• 42 MHz @ 4.59 dB
• 67.5 MHz @ 4.41 dB

Izolacija med vhodi: > -50 dB

Tip ohišja: 19 " 1 U

CMRR (dB @ 5MHz): 50 dB

Impedanca koaksialne vtičnice: 75 Ω

Impedanca simetrične vtičnice: 100 Ω

Tip koaksialne vtičnice: 16  x BNC Vtičnica

Tip simetrične vtičnice: 4  x RJ-45 (8-pin, 4 pari) Vtičnica

Delovna temperatura: -50 °C ... 55 °C

Dopustna relativna vlažnost okolice: < 95 %

Teža: 1.143 kg
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Dimenzije: 483  x 130  x 44 mm

Garancija: 3 leta

Proizvajalec / Znamka: DELTA


