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Koda: OV-8D/SC

OPTIČNOKABELSKI VIDEO PRETVORNIK OV-8D/SC 8x VIDEO + RS-485 KOMPLET
TXRX

OV-8D/SC  omogoča  prenos  video  kanalov  in  kanala
telemetričnih  podatkov  RS-485  skozi  eno  optično
enonačinovno vlakno na razdaljo do 20 km ali večnačinovno
na razdaljo do 2 km. Naprava opremljene s konektorji SC
zagotavljajoča brezhibnost povezav.
Deluje  skupaj  z  video  standardi  PAL/SECAM/NTSC  in
zagotavlja prenos visoke kakovosti slike v realnem času na
razdaljo  do  20  km,  torej  znatno  večjo  kot  jo  nudijo
standardne  naprave.  Komplet  oddajnika  in  sprejemnika
zagotavlja  najvišjo  kakovost  slike  ter  možnost  prenosa
podatkov RS-485 s sprejemnika na oddajnik, omogočujoč s
tem krmiljenje vrtljivih kamer.

Vrsta optičnega konektorja: SC

Število vlaken: 1 kosov

Priporočeno vlakno: Enonačinovno ali večnačinovno vlakno

Zaseg prenosa: 20 km Enonačinovno vlakno
2 km Večnačinovno vlakno

Število video kanalov: 8 kosov PAL / NTSC / SECAM

Tip video konektorjev: BNC

Video ločljivost: 10 bit (Podatki proizvajalca)
8 bit (Naši testi)

Video pasovna širina: 0 MHz ... 7.5 MHz

Video vhodna napetost / impedanca: 1 Vpp / 75 Ω

Vhod Audio:

Signal RS-485: enosmerni RS-485
Konektorji 1 (-), 2 (+)  - priključki

Dolžina optičnega vala: 1310  / 1550 nm

Razmerje signal/šum (S/N): ≥ 70 dB
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Napajanje: 5 V DC / 1.2 A (Napajalnik v kompletu)

Delovna temperatura: -40 °C ... 85 °C

Diode LED: Iindikatorji LED indicirajoči stanje delovanja naprave

Dopustna relativna vlažnost okolice: 0 % ... 95 % (brez kondenzacije)

Teža: 0.720 kg

Dimenzije: 189  x 174  x 51 mm

Garancija: 2 leta


