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Kods: MFD-300-BR

BEZVADU PLŪDU DETEKTORS MFD-300-BR SATEL

MFD-300-BR detektors ir paredzēts ūdens tuvuma atklāšanai applūstamās telpās, izmantojot komplektā iekļauto zondi.
Detektors atbalsta signalizācijas moduli MICRA ar programmatūras versiju 2.03 vai jaunāku.

Detekcija: Ūdens

Frekvences josla: 433.05 MHz ... 434.79 MHz

Radio sakaru diapazons (atklātā teritorijā): max. 200 m

Atbalsts: Satel MICRA

Trauksmes signalizācija: Signāls vadības panelim

Savienojums pret sabotāžu:

Baterija: CR123A 3 V

Darba laiks bateriju režīmā: max. 3 gadi

Patērējamā strāva: 27 mA

Zondes kabeļa garums: 3 m

Aizsardzības klase (Grade):

Vides klase EN 50130-5: II

Izvēlētās īpašības: • atklāj ūdens klātbūtni telpās, kur pastāv ūdens noplūdes risks

Darba temperatūra: -10 °C ... 55 °C

Pieļaujamais relatīvais mitrums: 93  ± 3 %

Krāsa: Brūns
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Svars: 0.09 kg

Izmērs: 24  x 110  x 27 mm

Ražotājs / Marka: SATEL

Garantija: 2 gadi


