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Κωδικός: ZB-2

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ZB-2 SATEL

Η μονάδα ZB-2 είναι μια συσκευή προστασίας της εξόδου του
τροφοδοτικού  συνεχούς  ρεύματος  από  υπερφόρτωση.
Χρησιμοποιείται σε τροφοδοτικά που δεν διαθέτουν περιοριστή
ρεύματος και ενδείκτη υπερφόρτωσης.
Η έξοδος OVL κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας της
μονάδας είναι  κλειστή στο κοινό έδαφος,  ενώ σε περίπτωση
υπερφόρτωσης της εξόδου OUT, αποκόπτεται.

Υποστήριξη: CA-64 EPS, CA-64 ADR, CA-64 PP, CA-64 OPS-R/OC/ROC

Ρεύμα αποκοπής: 1700 mA

Κατανάλωση ρεύματος: 1.5 mA

Τάση ισχύος: 12 V DC

Τάση εξόδου: Τάση εισόδου - 0.6 V (με πλήρες φορτίο)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ... 55 °C

Βάρος: 0.015 kg

Διαστάσεις: 61  x 51 mm

Κατασκευαστής / Μοντέλο: SATEL

Εγγύηση: 2 ετών


