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Varning!
 

 
Läs igenom bruksanvisningen som finns i denna bearbetning, eftersom den innehåller viktiga uppgifter i samband med säker
installation och användning av apparaten.
Endast personer som har läst bruksanvisningen får avnända apparaten.
Bruksanvisning ska förvaras, eftersom den kan vara nödvändig i framtiden. Apparaten skulle användas endast för ändamål som
anges i denna bruksanvisning.
Apparaten ska packas ut före igångsättning. Man ska säkersälla att apparaten är funktionsduglig, efter förpackningen tas bort.
Om det finns felen på apparaten, apparaten ska inte användas innan den repareras.
Produkten är avsedd både för använding till husbehov och för kommersiell användning, och den får inte användas mot avsedd
användning.
Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas på grund av att regler, som finns i bruksanvisningen, inte följs; därför
rekommenderar vi att följa ovanstående säkerhetsföreskrifter vid användning och underhåll av apparaten. På det sättet kan ni
garantera säkerhet och undvika att skada apparaten.
Tillverkaren eller leverantören ansvarar inte för förluster eller skador i samband med produkten, inklusive ekonomiska eller
immateriella förluster, uteblivna vinster, inkomster, datan, nöjen vid användning av produkten eller andra relaterade produkter –
indirekt, tillfällig eller efterföljande förlust eller förstörelse. Det föregående ska gälla oavsett om förlusten eller förstörelsen avser:
1.Försämring av kvaliteten eller bristen på verkan av produkten eller av relaterade produkter på grund av skadan, liksom bristande
tillgång till produkten som överlämnades för reparationen, vilkent orsakade driftstopp, tidsförlust eller avbrott av användarens
ekonomisk aktivitet;
2. Olämplig prestanda av produktdriften eller av driften av relaterade produkter;
3. Detta gäller förluster och skador enligt vilken som helst rättslig kategori, inklusive försummelse och andra skador, avtalsbrott,
uttryckt eller underförstådd garanti och strikt ansvar (till och med om tillverkaren eller leverantören informerades om att sådana
skador kan uppstå).

Säkerhetsåtgärder:
Vid utförande särskild uppmärksamhet ägnades åt produktens kvalitetsnormer, där den viktigaste faktor var är att garantera säker
drift.
Apparaten ska skyddas mot kontakten med frätande, fläckande och klibbiga vätskor.

Lasertestaren BML-205-10 för fiberoptiska kablar gör det
möjligt  att  optiskt  lokalisera  fiberskador  (Visual  Fault
Locator - VFL) samt snabbt och noggrant hitta brytpunkten
eller sprickan i fibern. Enheten avger ett synligt ljus med
650nm våglängd. Laser effekt på 10 mW kan kontrollera
fiberkabeln med maximal längd på 10 km. Dessutom kan
enheten fungera i både kontinuerliga (CW) och pulserande
(GLINT) lägen.

Val av tekniska parametrar för enheten i kombination med
dess  småa  dimensioner  gör  den  optiska  sökaren
BML-205-10  ett  perfekt  val  för  alla  fiberoptiska
installatörer av fiberoptiska installationer. Den universella
kontakten gör det möjligt att ansluta alla optiska kontakter
med 2.5 mm standard, t.ex. SC/FC/ST.

OBS! Vid användning av enheten ska man undvika att rikta
laserstrålen mot huden och ögonen.

Optisk våglängd: 650 nm

Effekt på optisk utgång: > 10 mW
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Funktionsavstånd: 8  ... 10 km

Anslutningstyp: Universell

Användningsområde: Optisk lokalisering av fiberskador

Driftläge: • CW - kontinuerlig
• GLINT - pulserande ljus (pulsfrekvens: 2 Hz)

Utvalda egenskaper:

• Den universella kontakten gör det möjligt att ansluta alla optiska kontakter med 2.5
mm standard, t.ex. SC/FC/ST
• Väldigt hållbar verktyg, tillverkade i material av högsta kvalitet
• Universell anslutning gör det möjligt att testa en valfri fiberoptisk installation
• Enheten samarbetar både med singelmoda och multimda fiberoptiska kablar
• Monterat skydd skyddar det oanvända uttaget mot damm
• Kompakta mått
• Ett praktiskt fodral ingår

Material: Pulverlackerat aluminium

Strömförsörjning: 2 x 1.5 V - Batterityp LR6 (AA) (ingår inte)

Vikt: 0.080 kg - Utan batteri

Dimension: Ø 26  x 175 mm

Tillverkare/Varumärke: TriBrer

Garanti: 2 år
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Anslutning: 
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Enheten skyddas av ett smidigt fodral: 

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm Brutto vikt: 0 kg
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