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Attention !
 

 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi inclus à ce dossier, car il contient des informations de sécurité importantes concernant
l'installation et l'utilisation de l'appareil.
Les personnes qui n'ont pas lu le mode d'emploi, ne doivent pas utiliser l'appareil.
Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins définis
dans le présent mode d'emploi.
L'appareil doit être déballé avant sa mise en marche. Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en bon état.
En cas de produit défectueux, il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé.
Le produit est conçu pour un usage domestique ou commercial et il n'est pas être utilisé pour d'autres finalités que celles spécifiées
dans le mode d'emploi.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des principes énoncés dans le présent mode d'emploi.
Nous vous recommandons donc de procéder tout en respectant les règles de sécurité, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. De
cette façon, vous assurez votre sécurité tout en evitant les dommages de l'appareil.
Le fabricant/le fournisseur n'est pas responsable de toute perte ou de dommages liés au produit, y compris les pertes économiques
ou immatérielles, les pertes de profits et de revenus ou l'insatisfaction due à l'utilisation du produit ou tout autre produit lié à
l'appareil. Les règles ci-dessus s'appliquent indépendamment du fait que la perte ou l'endommagement du produit se réfère à :
1. La détérioration de la qualité et le disfonctionnement du produit ou de ces accessoires en raison de dommages ainsi que
l'absence d'accès au produit dédié à la réparation qui ont provoqué un arrêt, une perte de temps ou une interruption d'activité ;
2. Des performances insuffisantes du produit ou de ses accessoires ;
3. Les pertes ou les dommages selon une quelconque disposition juridique, y compris la négligence et les autres dommages, la
rupture du contrat ou de la garantie expresse et implicite, la responsabilité stricte (même si le fabricant ou le fournisseur a été
notifié sur la possibilité de l'apparition de ce type de dommages).

Mesures de sécurité:
Une attention particulière a été accordée aux normes lors de la conception de l'appareil, où le facteur le plus important était
d'assurer la sécurité dans l'utilisation.
L'appareil doit être protégé contre tout contact avec des fluides corrosifs et des substances souillantes ou visqueuses.

Le fil électrique prévu pour les lignes réalisées dans
l'air, l'eau, le béton, les locaux intérieurs, les conduits
de câbles et directement dans le sol.

Section: 200 m . Le prix de 1m lors de l'achat d'un rouleau complet

Conducteur central: 3 x  1.5 mm² - Fil Cu

Tension nominale: 0.6 / 1 kV

Revêtement extérieur: Ø 8.5 mm - PVC
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Couleur de la gaine: Noir

Garantie: 2 ans

Vendu en bobine de 200m: 

EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm Poids brut: 0 kg
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