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Advarsel!
 

 
Læs venligst betjeningsvejledningen inkluderet i dette arbejde, da den indeholder vigtige oplysninger relateret til sikkerhed for
installation og brug af enheden.
Personer, der ikke er bekendt med instruktionerne bør ikke tillades til at betjene enheden.
Bevar betjeningsvejledningen, fordi du kan få brug for den i fremtiden. Enheden bør kun anvendes til de formål angivet i denne
vejledning.
Apparatet skal pakkes ud, før opstart. Efter at have fjernet emballagen kontrollér, at enheden er i orden.
Hvis produktet har defekter, bør det ikke bruges, før det er repareret.
Produktet er beregnet til brug i hjemmet og kommerciel brug og må ikke anvendes til andet end tiltænkte brug.
Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ikke at overholde reglerne i betjeningsvejledningen, derfor anbefaler vi at
følge de førnævnte sikkerhedsregler for drift og vedligeholdelse af apparatet. På den måde sikrer du dig selv sikkerheden og undgå
at forårsage skader på apparatet.
Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af produktet, herunder finansielle og immaterielle
tab, tab af fortjeneste, indkomst, dato, glæde af brug af produktet eller andre produkter relateret til det - indirekte, tilfældige eller
følgeskader tab eller skade. Ovennævnte bestemmelser gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører:
1. Forringelse af kvalitet eller mangel på drift af de produkter eller produkter relateret til det på grund af skader, samt manglende
adgang til produktet, når det er under reparation, hvilket resulterer i standsning tab af brugerens tid eller en pause i
forretningsaktiviteter;
2. Forkerte resultater af driften af produktet eller de produkter relateret til det;
3. Det gælder for tab og skader ifølge ethvert juridisk kategori, herunder uagtsomhed og andre tab, opsigelse af en kontrakt,
udtrykt eller underforstået garanti og objektivt ansvar (selvom producenten eller leverandøren blev meddelt om muligheden for
forekomst af sådanne skader).

Sikkerhedsforanstaltninger:
Særlig opmærksomhed på at designe var rettet til kvalitetsstandarder for enheden, hvor driftssikkerhed er den vigtigste faktor.
Enheden skal sikres mod berøring med ætsende stoffer, farvestoffer og tyktflydende væsker.

Enheden er designet på en sådan måde, at den genstarter drift, når strømforsyningen er genoprettet efter en pause.
Opmærksomhed! Vi anbefaler at bruge beskyttelse til yderligere at beskytte enheden fra mulige overspændinger i
anlæg. Overspændingsbeskyttere er en effektiv beskyttelse mod utilsigtet aflevering til enheden af spændinger højere
end den nominelle. Skader forårsaget af spændinger højere end angivet i manualen, er ikke omfattet af garantien.
Sluk for enheden, før den transporteres.
Før du tilslutter enheden til en strømkilde kontroller, om den leverede spænding er i overensstemmelse med mærkespænding
angivet i betjeningsmanualen.

Korrekt bortskaffelse af produkter:
En markering af en overstreget affaldsspand angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele
EU. For at undgå eventuel skade på det naturlige miljø eller sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det
afleveres til genbrug, ved at formere på denne måde bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.
For at returnere et brugt produkt, skal du bruge et indsamlings- og bortskaffelsessystem af dette type udstyr eller kontakte en
sælger fra hvem det er købt. Produktet vil derefter blive genbrugt på en miljøvenlig måde.
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ASI1212D controller kan operere selvstændigt eller i netværket tilstand. Enheden tillader ensidig
eller dobbeltsidet styring af overgangen. I tilfælde af indgangs-og udgangskontrol controlleren
skal være ledsaget af en ekstern læser adgang af ASR serien eller læser udstyret med et interface
Wiegand.

Kort støtte: 13.56 MHz S50

Læseafstand på prox-keys: max. 8 cm

Indbygget tastatur: Touch styringsknapper

Autonom drift:

Batteri backup support:

Indgangslinjer: 3 

Udgangslinjer: 3 

Identifikationstid: < 1.5 s

FAR (Falsk godkendelsesfaktor): < 0.00004 %

FRR (Falsk afvisningsfaktor): < 0.15 %

Kommunikation:
• RS-485
• Wiegand
• LAN

Netværk interface: 10/100 Base-T

Standard admin bruger / password: - / 88888888

Strømforsyning: 9  ... 15 V DC
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Hovedtræk:

• 13.56 MHz S50 indbygget nærhedslæser,
• Indbygget fingeraftrykslæser
• Hukommelse på 3000 fingeraftryksmønstre
• Mulig tilslutning af eksterne ASR serielæser (tovejs dørstyring)
• Identifikationsformer : Nærhedsidentifikator 13.56 MHz S50, Fingeraftryk, En
hvilken som helst kombination af ovenstående
• Sabotage detektion - fjernelse fra monteringsfladen
• Støtte til dørkontakt og udgangsknap
• Angivelse af indbrud og manglen på lukning af døre
• 30000 indekseret brugere
• 6 adgangsgrupper
• 128 Tidsplaner
• 128 perioder inden enkelt tidsplan
• Ferie tidsplaner
• Anti-passback
• Historie 150000 hændelser
• Integration med et alarmsystem via indgangs/udgangslinje
• Fjernbetjening programmering fra PC
• Indbygget watch dog

Tætningsklasse: IP65

Arbejdstemperatur: -30 °C ... 60 °C

Tilladt relativ luftfugtighed: max. 95 % (ikke kondenserende)

Dimensioner: 205  x 83  x 33 mm

Vægt: 0.29 kg

Understøttede sprog: engelsk

Producent / Mærke: DAHUA

Garanti: 3 år
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Frontpanel: 

Montering sidebillede: 
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Højttaler: 

Konnektorer: 

obrazki2/dhi-asi1212d_img3_d.jpg
obrazki2/dhi-asi1212d_img4_d.jpg


Betjeningsvejledning
Kode: ASI1212D

ADGANGSSTYREENHED ASI1212D DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 ASI1212D 6/7

 

Beskrivelse af konnektorer: 

obrazki2/dhi-asi1212d_img5_d.jpg
obrazki2/dhi-asi1212d_img6_d.jpg


Betjeningsvejledning
Kode: ASI1212D

ADGANGSSTYREENHED ASI1212D DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 ASI1212D 7/7

I sættet: 

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm Bruttovægt: 0 kg
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