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Varsel!
 

 
Vennligst gjør deg kjent med brukermanualen i dette dokumentet, siden den inneholder viktige informasjoner knyttet til sikkerhet
ved installering og bruk av enheten.
Enheten kan ikke betjenes av personer som ikke har gjort seg kjent med brukermanualen.
Brukermanualen skal beholdes, for den kan vise seg nyttig i framtida. Enheten skal brukes kun til formål angitt i denne
brukermanualen.
Enheten skal pakkes ut før den tas i bruk. Etter å ha fjernet emballasjen, skal man kontrollere om enheten er i god stand.
I tilfelle feil på produktet, skal man vente med bruk til at alle feil er blitt reparert.
Produktet er egnet både for hjem- og kommersielt bruk, men kan ikke brukes til formål det ikke er designet for.
Produsenten påtar seg ingen ansvar for skader som oppstår på grunn av at regler i brukermanualen ikke blir fulgt. Derfor anbefales
det å følge de ovennevte regler knyttet til sikkerhet, arbeid, betjening og vedlikehold av enheten. På denne måten blir sikkerheten
garantert, og du unngår skader på enheten.
Produsenten eller leverandøren påtar seg ingen ansvar for skader eller ødeleggelser knyttet til produktet, samt økonomiske eller
ikke-materielle tap, tap av fortjenester, inntekter, data, behag under bruk av produktet eller produkter knyttet til det – middels,
tilfeldig eller som resulterer fra tap eller ødeleggelse. De ovennevnte bestemmelsene gjelder uansett om tapet eller ødeleggelsen
fører til:
1.Forverret kvalitet eller ustand av produktet eller produktet knyttet til det pga. skade, eller ingen tilgang til produktet som har
blitt levert til reparasjon, noe som førte til stans, tap av tid eller stans i brukerens virksomhet;
2. Feilaktige resultater av produktets arbeid eller arbeid av andre produkter
3. Tap og skader som oppstår etter en enhver lovsteori, samt forsømmelse og andre skader, kontraktbrudd, eksplisitt eller implisitt
garanti og ansvar (også dersom produsenten og leverandøren har blitt informert om mulighet for slike skader).

Sikkerhetstiltak:
Sikkerhetsstandarder ble tatt vare på med en spesiell oppmerksomhet, der bruksikkerhet var den aller viktigste faktoren.
Enheten skal beskyttes mot kontakt med etsende, flekkende og klebrige væsker.

Enheten er designet slik at den starter på nytt ved mangel og gjenoppstart på elektrisk forsyning.
Obs!Vi anbefaler å bruke tilleggsbeskyttelse som skal sikre enheten mot mulige overspenninger i installasjoner.
Overspenningsvern er en mer effektiv beskyttelse mot tilfeldig pasning til enheten, enn den nominelle spenningen.
Skader som oppstår på grunn av høyre spenning enn angitt i instruksen, dekkes ikke av garantien.
Slå av enheten før den transporteres.
Før du tilkobler enheten til forsyning, kontroller om spenning er i samsvar med merkespenning oppgitt i brukermanualen.

Forsvarlig deponering av produktet:
Søppelkasse med kryss betyr at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å unngå en mulig
risiko for miljø eller helse som følge av ukontrollert avfallstømming, bør det bli resirkulert. På denne måten fremmes det et
balansert bruk av naturressurser.
For å deponere et slitent produkt, skal man bruke deponeringsystem for den type utstyr eller kontakte selgeren som produktet ble
kjøpt hos. Da blir produktet deponert på en miljøvennlig måte, dvs. resirkulering.

IP-kameraer med kraftig bildekomprimeringsalgoritmen H.264 som tilbyr klar og ren videostrømming med en
maksimal oppløsning på 1080p. Takket være dette er den ideell for overvåkingssystemer som identifiserer personer
eller kjøretøy. Den brukte motozoom objektiv med 7 ... 35 mm brennvidde gir mulighet for fjern vinkeljustering.
Kameraets  inkluderte  programvare  er  utviklet  for  styring  og  integrert  multi-kameraovervåkingsnettverk.  IVS
analyse  –  deteksjon  av  linjeoverskridelse,  inntrengelse,  sceneendring,  forlatt/manglende  gjenstand,
ansiktsdeteksjon, menneskeopptelling.
Evnen til PoE strømtilførsel i henhold til 802.3at standarden gjør enheten enda mer allsidig og enklere å installere.
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Standard: TCP/IP

Sensor: 1/2.8 " STARVIS™ CMOS

Skjermstørrelse: 2.1 Mpx

Oppløsning:
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 960  - 1.3 Mpx
1280 x 720  - 720p

Linse: 7  ... 35 mm - Motozoom

Synsvinkel: • 35 ° ... 12 ° (produsentdata)
• 33 ° ... 10 ° (våre tester)

Kompresjon: H.265 / H.264 / MJPEG

Forholdet signal/støy (S/N): > 50 dB

Utvalg av IR-belysning: 100 m

Alarm innganger / utganger: 2 / 1 

Bithastighet (bitrate): • 24  ... 10240 kbps - H.265
• 14  ... 6144 kbps - H.264

Bildefrekvens på hovedstrøm: 50 bilder/s @ 1080p

Nettverksgrensesnitt: 100/1000 Base-T (RJ-45)

Standard brukernavn / administratorpassord: admin / admin

Nettverksprotokoller: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

Default IP-adresse: 192.168.1.108 

Lyd:
• Inngang for ekstern mikrofon
• Lydutgang
• Støtter toveis lyd
• Lyddeteksjon

www tilgangsporter: 80, 37777 

Tilgangsporter via en PC-applikajson: 37777 

WEB Server: Innebygget, NVR kompatibilitet

Minnekort spor: Micro SD minnekort støtte opp til 128GB (muligheter for lokalt opptak)

Tilgangsport via en mobilapplikasjon: 37777 

Maksimalt antall brukere på nettet: 20 

ONVIF-port: 80 

ONVIF: 16.12 

RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Hovedstråle
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Hjelpestråle

Mobiltelefonstøtte:
Port: 37777 eller tilgang via sky
• Android: Gratis applikasjon DMSS
• iOS (iPhone): Gratis applikasjon DMSS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178
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RS-485 grensesnitt:

Valgte funksjoner:

• WDR - 140 dB - Bred dynamisk rekkevidde,
• 3D-DNR - Digital støyreduksjon i bildet,
• ROI – kvalitetsforbedring av utvalgte bildedeler
• F-DNR (Defog) - Reduksjon av bildestøy som følge av nedbør
• EIS – Elektronisk bildestabilisering
• ICR - mekanisk IR-filter
• D-ZOOM - Digital Zoom
• WB - Hvitbalansen (ATW/AWB/manuell/Innendørs/Utendørs)
• BLC - konfigurerbar motlyskompensering
• HLC - Sterklyskompensasjon (punktet)
• Dag/natt-modus (farge/b&w/auto)
• Lyddeteksjon
• Varmekart – områder med forskjellig trafikkintensitet markeres med ulike farger
• IVS analyse : linjeoverskridelse, inntrengelse, forlatt/manglende gjenstand,
ansiktsgjenkjennelse, menneskeopptelling
• Bevegelsesdeteksjon
• Konfigurerbare private soner
• Mirror - Speilbilde
• Skarphet - Skarpere bildekonturer

Farge: Hvit

Strømforsyning: • PoE (802.3at),
• 12 V DC / 1080 mA - Varmeapparat på

Strømforbruk: < 13 W

Beskyttelse: Compact, Metall / Plastikk

Beskyttelsesindeks: IP67

Hærverksikret: IK10

Arbeidstemperatur: -40 °C ... 60 °C

Vekt: 1.21 kg

Dimensjoner: 274  x 95  x 95 mm

Støttede språk: norsk, polsk

Produsent/Merke: DAHUA

Garanti: 3 år
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Utseende fra siden: 

Utseende fra bunn: 

 

obrazki2/dh-ipc-hfw8231ep-zh-_img1_d.jpg
obrazki2/dh-ipc-hfw8231ep-zh-_img2_d.jpg
obrazki2/dh-ipc-hfw8231ep-zh-_img3_d.jpg
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Utseende på kamerafeste fra siden: 

Kamerakontaktene: 
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Se hvordan du setter opp kameraer fra DAHUA: 
: 
I settet: 

Eksempler på enhetens grensesnittskjermer: 
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obrazki1/dahua-ipc_img1_d_en.jpg
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EMBALLASJE

Mål (LxBxH): 0x0x0 mm Brutto vekt: 0 kg
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