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Varoitus!
 

 
Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön.
Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.
Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän
oppaassa määriteltyyn tarkoitukseen.
Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmista, että laite on
toimintakunnossa.
Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.
Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.
Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä,
siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt
varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.
Valmistaja ja toimittaja eivät ole vastuussa tuotteesta johtuvista häviöistä ja vahingoista, mukaanlukien taloudelliset tai aineettomat
häviöt, tulojen häviöt, ansiot, tiedot, tuotteen käytöstä johtuva mielihyvä tai muun siihen liittyvän tuotteen käytöstä - epäsuoraan,
vahingossa tapahtuvat tai muulla tavalla johtuvasta häviöstä tai vahingosta. Ylläolevat määräykset soveltuvat häviön tai vahingon
tapauksessa:
1. Laadun huonontumisesta tai tuotteiden tai siihen liittyvien tuotteiden toimimattomuudesta vahingosta johtuen tuotteeseen
pääsyn vuoksi sen ollessa korjauksen alla, joka aiheuttaa pysähtymisen tai käyttäjän ajan menetyksen tai liiketoiminnan
keskeytymisen;
2. Tuotteen toiminnan tai siihen liittyvien tuotteiden vääränlaiset tulokset;
3. Se soveltuu häviöihin ja vahingoihin kaikkien laillisten luokitusten mukaan, mukaanlukien laiminlyönnit ja muut häviöt,
sopimuksen purkaminen, ilmaistu tai vihjattu takuu tai tiukka vastuu (silloinkin, jos valmistajaa tai toimittajaa ei tiedotettu
sellaisten vahinkojen sattumismahdollisuudesta).

Turvallisuustoimenpiteet:
Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita laitteen laadstandardeihin, jossa toiminnan turvallisuus on tärkein tekijä.
Laite on varmistettava syövyttävien, tahraavien ja tahmeiden nesteiden kanssa yhteydenoton vuoksi.

Laite oli suunniteltu siten, että se käynnistyy, kun virransyöttö on palautettu virrankatkon jälkeen.
Huomio! Suosittelemme suojan käyttöä laitteen lisäsuojaamiseksi mahdollisilta ylijännitteiltä asennuksissa.
Ylijännitesuojat ovat tehokkaita sojia vahingossa tapahtuva laitejännitteiden pääsyjä vastaan, jotka ovat suurempia,
kuin mitatut. Suuremman pääsyn aiheuttama vahinko, kuin käsikirjassa määritelty ei ole takuun alainen.
Kytke laitteesta virta pois ennen sen siirtämistä.
Ennen laitteen liittämistä virtaan tarkista, onko syöttöjännite yhteensopiva käyttäjän käsikirjassa määritellyn nimellisjännitteen
kanssa.

Sopiva tuotteen hävitys:
Ristillä ylitetyn jätekorin merkki viittaa siihen, että tuotetta ei voida hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa koko EU:ssa.
Vältät mahdollisen terveydelle luonnollisen ympäristön vahingoittumisen hallitsematonta jätteen hävitystä, siksi se on annettava
kierrätettäväksi, tällä tavalla lisäämällä luonnollisten lähteiden jatkuvaa käyttöä.
Palautat kuluneen tuotteen käyttämällä tämän laitetyypin keräys- ja hävitysjärjestelmää tai ottamalla yhteyttä myyjään, jolta ostit
sen. Hän kierrättää sitten tuotteen ympäristöystävällisellä tavalla.
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Optiset  moduulit  mukautuvat  SFP  (Small  Form-factor
Pluggable)  vakiot  ovat  laiteita,  jotka  muuntavat
sähkösignaalit  optiseen  muotoon  ja  optisen  signaalin
sähköiseen  muotoon.  Käyttövälineen  muuntajat,  jotka
pystyvät vaihtamaan SFP moduuleja, käytetään mielummin
sen  monipuolisuuden  vuoksi,  esimerkiksi  jos  muutat
verkoston  kongofiraation  mielummin,  kuin  vaihdat  koko
yksikön  tai  lisäät  uudet  välineen  muuntajat  valitse
yksinkertisesti  sopiva  SFP  moduuli.  Moduulit  toimii
useimpien  reitittimien  ja  SFP  pistokella  varustettuje
kytkimien kanssa.

Huomio! GTS-SFP-35G vaatii GTS-SFP-53G yhteistoimintaa.

Lähetysprotokolli: IEEE 802.3z 1000Base-FX

Valokuitutyyppi: 8.3/125 µm, 8.7/125 µm, 9/125 µm, 10/125 µm - Yksitilakuitu

Maksimi lähetysetäisyys: 20 km

Siirtonopeus: max. 1.25 Gb/s

Tarpeellinen kuitujen lukumäärä: 1 

Optiset liittimet: SC / PC

Valonlähde / optisen aallon pituus: Laser FP - 1310 / 1550 nm (Tx / Rx)

Pääpiirteet: Aaltopituus-astejako kanavointiteknologia WDM (Tx 1310nm / Rx 1550nm)

Lähettimen teho: -8 ... -3 dB

Vastaanottimen herkkyys: ≥ -22 dB

Virta: 3.3 V DC

Työ lämpötila: 0 °C ... 70 °C

Paino: 0.024 kg

Takuu: 2 vuotta
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Kytkentäkaavio: 

1. kytkin SFP pistokkeella
2. GTS-SFP-53G moduuli
3. Kuituoptinen siirto (max. 20 km)
4. GTS-SFP-35G moduuli

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm Brutto paino: 0 kg
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