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Varovanie!
 

 
Zoznámte sa prosím s návodom na obsluhu obsiahnutým v tomto spracovaní, pretože obsahuje dôležité informácie spojené s
bezpečnosťou inštalovania a používania zariadenia.
Na obsluhu zariadenia nepúšťajte osoby, ktoré sa nezoznámili s návodom.
Návod je potrebné uchovať, pretože môže byť v budúcnosti potrebný. Zariadenie používajte výhradne na účely stanovené v tomto
návode.
Zariadenie pred spustením vybaľte. Po odstránení obalu sa uistite, že je zariadenie v dobrom stave.
Pokiaľ má výrobok závady, nesmie sa používať, dokiaľ nebude opravený.
Výrobok je určený na domáce aj na komerčné použitie a nemôže byť používaný v rozpore so svojim určením.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody plynúce z nedodržovania zásad umiestnených v návode, preto odporúčame postupovať
zhodne s vyššie uvedenými pokynmi bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zariadenia. Takto si zaistíte bezpečnosť a vyhnete sa
poškodeniu zariadenia.
Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za straty alebo škody spojené s produktom, vrátane ekonomických alebo nehmotných strát,
ušlého zisku, príjmov, dát, pôžitkov v priebehu používania produktu alebo iných s ním spojených produktov - nepriame, náhodné
alebo vyvolané stratou alebo zničením. Vyššie uvedené ustanovenia platia bez ohľadu na to, či sa strata alebo zničenie vzťahujú k:
1.zhoršeniu kvality alebo nefungovaniu produktu alebo s ním spojených produktov z dôvodu poškodení, tak i neprístupnosti
produktu odovzdaného na opravu, čím boli vyvolané prestoje, časové straty užívateľa alebo prestávky v podnikaní;
2. nesprávnym výsledkom práce produktu alebo s ním spojených produktov;
3. týka sa to strát a škôd podľa ľubovoľnej právnej teórie, vrátane zanedbania a iných škôd, ukončenia kontraktu, vyjadrenej alebo
domýšľanej záruky a samotnej zodpovednosti (dokonca aj vtedy, keď bol výrobca alebo distribútor informovaný o možnosti výskytu
takýchto škôd).

Bezpečnostné pokyny:
Zvláštna pozornosť bola pri navrhovaní venovaná štandardom kvality zariadenia, najdôležitejším faktorom pritom bolo zaistiť
bezpečnosť používania.
Zariadenie chráňte pred kontaktom so žieravými, farbiacimi a viskóznymi kvapalinami.

Toto zariadenie bolo navrhnuté, aby opätovne začalo fungovať v prípade obnovenia napájania elektrickou energiou po prerušení v
napájaní.
Pred prepravou zariadenie vypnite.
Pred pripojením zariadenia k napájaniu skontrolujte, či je dodávané napätie zhodné s menovitým napätím uvedeným v návode.
Pozor! Odporúčame používanie zabezpečenia pre prídavnú ochranu zariadenia pred prípadnými následkami prepätia,
ku ktorým v rozvodoch dochádza. Ochrana proti preťaženiu predstavuje efektívnu ochranu pred náhodným prísunom
vyšších napätí, než je to menovité, na zariadení. Poškodenia spôsobené prívodom vyšších napätí než sú uvedené v
návode nespadajú medzi záručné opravy.

Správna likvidácia produktu:
Symbol preškrtnutého koša znamená, že tento výrobok nemôže byť vyhodený s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sme sa
vyhli prípadnému ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia vyvolaného nekontrolovaným ukladaním odpadov, je potrebné ho
odovzdať na recykláciu a propagovať tak udržateľné využívanie prírodných zdrojov.
Na vrátenie produktu, ktorý už doslúžil, použite systém odberu a skladovania zariadenia tohto typu alebo kontaktujte predajcu, u
ktorého bol zakúpený. Bude potom podrobený recyklácii priaznivej k životnému prostrediu.

Nepoužívajte zariadenie v prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky, keď nefunguje správne alebo keď bolo poškodené
alebo spadnuté. Poškodený napájací kábel alebo zástrčka musia byť vymenené za nové výrobcom, personálom servisného miesta
alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zamedzilo riziku úrazu elektrickým prúdom. S ohľadom na bezpečnosť
neodporúčame opravovať zariadenie samostatne.
Zariadenie nie je určené na obsluhu osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými
schopnosťami alebo osobami bez skúseností alebo nepoznajúcich obsluhu takéhoto zariadenia, iba ak by k používaniu dochádzalo
pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečie alebo v súlade s návodom na použitie odovzdaným takouto osobou.
Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými dlaňami! Na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nikdy za kábel.
Zariadenie používajte výhradne v súlade s jeho určením popísaným v tomto návode. Používanie príslušenstva neodporúčaného
výrobcom zariadenia môže vyvolať požiar, úraz elektrickým prúdom alebo telesné zranenie.
Symbol blesku vo vnútri rovnostranného trojuholníka znamená prítomnosť nebezpečného napätia, ktoré sa nachádza pod krytom
zariadenia. Môže predstavovať ohrozenie zdravia a života užívateľa.
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Zariadenie TL-RE300 umožňuje zvýšenie dosahu bezdrôtovej siete v miestach, kde sa dajú
len obťažne položiť káble, a na doteraz nedostupných miestach.

Vďaka pokročilej technológii OneMesh sa zariadenie automaticky prepína počas pohybu
po dome.

Rozsah frekvencie: 2.4 GHz, 5 GHz

Typ antény: zabudovaná

Štandardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Prenosové rýchlosti: • 300 Mbps @ 2.4 GHz
• 867 Mbps @ 5 GHz

Citlivosť prijímača:

2.4 GHz :
• 54 Mbps 11g : -79 dBm @ 10% PER
• HT20 mcs7 11n : -77 dBm @ 10% PER
• HT40 mcs7 11n : -74 dBm @ 10% PER
5 GHz :
• 6 Mbps 11a : -91 dBm @ 10% PER
• 54 Mbps 11a : -74 dBm @ 10% PER
• HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER
• HT40 mcs9 Mbps 11ac : -63 dBm @ 10% PER
• HT80 mcs9 Mbps 11ac : -59 dBm @ 10% PER

LED indikátory: 5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Indikátor signálu, 2 GHz, 5 GHz

QSS:

Prevádzkové režimy: Range Extender - zosilňovač signálu

Ochrany: 64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2

Porty LAN:

Rozhranie správy: WWW prehliadač, aplikácia Tether
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Výkon vysielača: ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz
≤ 30 dBm @ 5 GHz

Vybrané vlastnosti:

• Podpora technológie TP-Link OneMesh™
• Podpora pásiem 2.4 GHz (300Mb/s) a 5 GHz (867Mb/s)
• Inteligentný LED signalizátor pomáha nájsť najlepšie umiestnenie pre zariadenie,
dovoľujúce získať optimálny dosah siete
• Štatistiky bezdrôtového prenosu
• Prihlasovanie pomocou názvu domény

Napájanie PoE:

Napájanie: 230 V AC

Spotreba energie: ≤ 7.3 W

Prevádzková teplota: 0 °C ... 30 °C

Prípustná relatívna vlhkosť okolia: 10 % ... 90 %

Hmotnosť: 0.18 kg

Rozmery: 124  x 52  x 69 mm

Výrobca / Značka: TP-LINK

Záruka: 3 roky

Predný panel (LED indikátory): 

Pohľad zospodu: 
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Pohľad zozadu: 

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm Celková hmotnosť: 0 kg
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