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Waarschuwing!
 

 
Lees voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt eerst de gebruiksaanwijzing die is opgenomen in dit stuk. Hij bevat
belangrijke informatie over de veiligheid bij het installeren en gebruiken van het apparaat.
Het apparaat mag niet gebruikt worden door personen die de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, hij kan in de toekomst namelijk nodig zijn. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de
doeleinden die staan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
Pak het apparaat helemaal uit voordat u het in gebruik neemt. Controleer of het apparaat zich na het verwijderen van het
verpakkingsmateriaal in goede staat bevindt.
Als het product gebreken vertoont, moet u het niet gebruiken totdat deze zijn verholpen.
Het product is bestemd voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik en mag niet worden ingezet voor andere toepassingen
dan waarvoor het bestemd is.
De producent is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet naleven van de regels uit deze
gebruiksaanwijzing. We raden u daarom aan om de bovengenoemde principes voor veilige werking, bediening en onderhoud van
het apparaat op te volgen. Alleen dan kunt u zeker zijn van uw veiligheid en kunnen beschadigingen van het apparaat voorkomen
worden.
De producent, noch de leverancier zijn aansprakelijk voor schade of vernielingen in verband met het product, inclusief economische
of immateriële verliezen, winstderving, inkomensderving, verlies van gegevens of plezier tijdens het gebruik van het product of
andere verliezen in verband met ermee verbonden producten - directe of toevallige schade, gevolgschade of vernieling.
Bovenvermelde bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of de schade of vernieling betrekking heeft op:
1. Verslechtering van de kwaliteit of het niet meer werken van het product of ermee verbonden producten als gevolg van de
beschadiging, evenals het niet beschikbaar zijn van het apparaat vanwege reparatie, waardoor stilstand, tijdverlies van de
gebruiker of onderbreking van de economische activiteit is veroorzaakt;
2. Ongewenste werkingsresultaten van het product or ermee verbonden producten;
3. Verliezen of schade volgens willekeurige juridische categorieën, inclusief verwaarlozing en andere schades, het verbreken van
een contract, expliciete of vermeende garantie en risicoaansprakelijkheid (zelfs als de producent of de leverancier op de hoogte is
gebracht van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan ontstaan).

Veiligheidsmaatregelen:
Er is bij het ontwerpen veel aandacht besteed aan de kwaliteitsstandaard van het apparaat, waarbij de veiligheid van het gebruik de
belangrijkste factor is.
Bescherm de versterker tegen contact met bijtende, vlekkende en kleverige vloeistoffen.

Het apparaat is zodanig ontworpen dat het functioneren opnieuw wordt opgestart zodra de stroomvoorziening is hersteld na een
onderbreking.
Attentie! Wij raden aan om beveiligingen toe te passen teneinde het apparaat te beschermen tegen eventuele gevolgen
van overspanningen die in de installaties kunnen voorkomen. Overspanningsbeveiligingen bieden effectieve
bescherming tegen toevallige blootstelling aan spanningen die hoger zijn dan de nominale spanningen.
Beschadigingen als gevolg van het toedienen van spanningen die hoger zijn dan is voorzien in de instructie, worden
niet gedekt door de garantie.
Schakel het apparaat uit voordat u het gaat transporteren.
Voordat u het apparaat aansluit op het lichtnet moet u controleren of de geleverde spanning overeenstemt met de nominale
spanning die staat vermeld in de instructie.

Juiste verwijdering van het product:
De aanduiding van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat dit product nergens in de EU mag meegegeven met het huishoudelijk
afval. Om eventuele gevaren voor het natuurlijke milieu of de gezondheid door ongecontroleerde opslag van afval te voorkomen,
moet u het product aanbieden voor recycling. Hiermee bevordert u tevens duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor de verwijdering van dit product moet u gebruik maken van het inzamelings- en opslagsysteem dat bestemd is voor dit type
uitrusting of contact opnemen met de leverancier waar u het product heeft gekocht. Het product zal dan milieuvriendelijk worden
gerecycled.
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Multifunctionele tester van AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP-
camera's,  analoge  camera's,  speeddomes  (PTZ),
uitgerust met vele extra functies, onmisbaar bij het in
werking stellen van CCTV-installaties.

Beeldstandaard:

• AHD - 8 Mpx,
• HD-CVI - 8 Mpx,
• HD-TVI - 8 Mpx,
• TCP/IP - 4K,
• CVBS - PAL / NTSC

Display: 4 " - groot aanraakscherm - 800 x 480 px

Video-ingang: 1 st. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - BNC-aansluiting

Video-output:

LAN-poort: 2 st. - Samenwerking met PoE-camera's en -switches

Audio-ingang: 1 st. Mini Jack

Audio-output:

Meter videosignaalniveau:

Generator videosignaal:

Seriële poorten: RS-485

Protocollen:

Ondersteuning van meer dan 30 RS485-protocollen Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O,
YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01,
Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp,
DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC,
AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, MINKING B01, ALEC

Transmissiesnelheid: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s



Gebruiksaanwijzing
Postcode: CS-HB-45W

MULTIFUNCTIONELE CCTV-TESTER CS-HB-45W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 CS-HB-45W 3/13

Test van getwiste aderparen of telefoonlijnen: Test van de verbinding van UTP-kabels of telefoonkabels die eindigen in een RJ-45-
stekker

Test van de lijnen RS-485, RS-232: Test van gegevens uit het besturingsapparaat (commando's worden getoond in
hexadecimalen)

Wi-Fi-module: 2.4 GHz

Identificatie van een draad in de draadbundel:

Geluidstest:

Digitale multimeter:

Meting optisch vermogen:

VLS (VFL) - visuele foutendetector voor glasvezels:

TDR-reflectometer: Het ontdekken en lokaliseren van kabelonderbrekingen (alleen UTP)

Werking als voedingsbron: • 12 V DC / 3 A
• 48 V (PoE, LAN), 25.5 W

Batterijvoeding: • Li-Poly-batterij 7.4 V / 2400 mAh
• 12 V DC / 1 A (adapter meegeleverd)

Geschatte werkingsduur van de batterij: max. 6 uur

Bediening: Beeldmenu - bediening door aanraking

Belangrijkste functies:

• Test AHD-camera's
• Test HD-CVI-camera's
• Test HD-TVI-camera's
• Test PAL/NTSC-camera's
• Test IP-camera's - Ondersteunde beeldcompressiemethoden : H.265, H.264
• Ondersteuning formaat : 5 Mpx, 16 : 9 HD-CVI, DAHUA
• Zoeken en preview van de IP-camera's in overeenstemming met Onvif
• Virtuele IPC
• Bitrate Calculator
• DH test tool
• Hik test tool
• UNV Test Tool
• HuaWei Tool
• Besturing van draaimechanismen PTZ-camera's (speed dome)
• Preview van de IP-camera's met behulp van een geïntegreerde applicatie -
iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, XMEye, MEye, FreeIP PRO, HW tool, Safire
EasyView, Fseye, Tiandy tool
• Geïntegreerde browser - Google Chrome
• Monitoring van LAN-verbindingen
• Scanner IP-adressen
• PING - testen van de verbindingen met behulp van ICMP-pakketjes
• Detectie van de aangesloten poort in de switch
• UTP-kabeltester
• Samenwerking met PoE-camera's en -switches
• Meter PoE-voeding
• Voedingsbron DC 12V / 48V
• Data monitor - monitoring van de seriële poort RS-485
• Geluidstest
• Hotspot - Wi-Fi
• Opslag videobeelden op een micro SD-kaart met mogelijkheid tot afspelen (niet
meegeleverd)
• Tester Play - schermprojectie: tester, mobiele telefoon en computer in één
• Afspelen van opnames
• Rekenmachine
• Ingebouwde zaklantaarn

Werktemperatuur: -10 °C ... 50 °C
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Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de
omgeving: 30 % ... 90 %

Gewicht: 0.38 kg

Afmetingen: 130  x 87  x 50 mm

Ondersteunde talen: Pools, Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Frans, Spaans, Duits, Portugees, Russisch, Turks,
Italiaans

Garantie: 2 jaar

Een handig etui beschermt het apparaat: 

Aanzicht van de kant van de bevestiging: 

obrazki2/cs-hb-45w_img1.1_d.jpg


Gebruiksaanwijzing
Postcode: CS-HB-45W

MULTIFUNCTIONELE CCTV-TESTER CS-HB-45W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 CS-HB-45W 5/13

Frontpaneel: 

Bovenaanzicht: 

obrazki2/cs-hb-45w_img1_d.jpg
obrazki2/cs-hb-45w_img2_d.jpg


Gebruiksaanwijzing
Postcode: CS-HB-45W

MULTIFUNCTIONELE CCTV-TESTER CS-HB-45W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 CS-HB-45W 6/13

Onderaanzicht: 

Zijaanzichten van het apparaat: 
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Hoofdmenu: 
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Meegeleverd: 

Het apparaat past samen met de accessoires in een handige tas: 
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VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm Bruto gewicht: 0 kg
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