Néavod na obsluhu

Kéd: AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB
KONEKTOR LED PASIKA AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB 10 mm ORNO
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Varovanie!

Zoznamte sa prosim s navodom na obsluhu obsiahnutym v tomto spracovani, pretoze obsahuje délezité informacie spojené s
bezpecnostou instalovania a pouzivania zariadenia.

Na obsluhu zariadenia nepustajte osoby, ktoré sa nezoznamili s navodom.

Navod je potrebné uchovat, pretoze moze byt v budicnosti potrebny. Zariadenie pouzivajte vyhradne na tcely stanovené v tomto
navode.

Zariadenie pred spustenim vybalte. Po odstraneni obalu sa uistite, Ze je zariadenie v dobrom stave.

Pokial ma vyrobok zavady, nesmie sa pouzivat, dokial nebude opraveny.

Vyrobok je urceny na doméce aj na komercné pouzitie a nemoze byt pouzivany v rozpore so svojim urcenim.

Vyrobca nenesie zodpovednost za $kody plyntice z nedodrzovania zasad umiestnenych v navode, preto odporticame postupovat
zhodne s vyssie uvedenymi pokynmi bezpecnosti prace, obsluhy a tdrzby zariadenia. Takto si zaistite bezpecnost a vyhnete sa
poskodeniu zariadenia.

Vyrobca ani distributor nezodpovedaju za straty alebo $kody spojené s produktom, vratane ekonomickych alebo nehmotnych strat,
uslého zisku, prijmov, dat, pozitkov v priebehu pouzivania produktu alebo inych s nim spojenych produktov - nepriame, ndhodné
alebo vyvolané stratou alebo znicenim. Vyssie uvedené ustanovenia platia bez ohladu na to, ¢i sa strata alebo znicenie vztahuju k:
1.zhorseniu kvality alebo nefungovaniu produktu alebo s nim spojenych produktov z dovodu poskodeni, tak i nepristupnosti
produktu odovzdaného na opravu, ¢im boli vyvolané prestoje, Casové straty uzivatela alebo prestavky v podnikani;

2. nespravnym vysledkom prace produktu alebo s nim spojenych produktov;

3. tyka sa to strat a $kod podla lubovolnej pravnej tedrie, vratane zanedbania a inych $kod, ukoncenia kontraktu, vyjadrenej alebo
domyslanej zaruky a samotnej zodpovednosti (dokonca aj vtedy, ked bol vyrobca alebo distribitor informovany o moznosti vyskytu
takychto skod).

Bezpecnostné pokyny:

Zvlastna pozornost bola pri navrhovani venovana Standardom kvality zariadenia, najdolezitejSim faktorom pritom bolo zaistit
bezpecnost pouzivania.

Zariadenie chrante pred kontaktom so zieravymi, farbiacimi a viskéznymi kvapalinami.

Konektor s koncovkou kébla AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB
umoznuje pripojit napajaci zdroj k casti LED pésika bez
vedenia kablov.
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Pouzitie: Pracuje s LED osvetlenim RGB
Pocet vystupov napajania: 2 ks.

Sirka pésky: 10 mm

Dizka kablu: 140 mm

Kryt: Plastova

Index of Protection: —

Maximélne napéajacie napatie: 48V

Farba: Biela

Hmotnost: 0.002 kg
Rozmery: 140 x 15 x5 mm
Vyrobca / Znacka: ORNO

Zaruka: 2 roky
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Navod na obsluhu
Kéd: AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB

KONEKTOR LED PASIKA AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB 10 mm ORNO
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Rozmery (DxSxV): 0x0x0 mm

Celkova hmotnost: 0 kg
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