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Varning!
 

 
Läs igenom bruksanvisningen som finns i denna bearbetning, eftersom den innehåller viktiga uppgifter i samband med säker
installation och användning av apparaten.
Endast personer som har läst bruksanvisningen får avnända apparaten.
Bruksanvisning ska förvaras, eftersom den kan vara nödvändig i framtiden. Apparaten skulle användas endast för ändamål som
anges i denna bruksanvisning.
Apparaten ska packas ut före igångsättning. Man ska säkersälla att apparaten är funktionsduglig, efter förpackningen tas bort.
Om det finns felen på apparaten, apparaten ska inte användas innan den repareras.
Produkten är avsedd både för använding till husbehov och för kommersiell användning, och den får inte användas mot avsedd
användning.
Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas på grund av att regler, som finns i bruksanvisningen, inte följs; därför
rekommenderar vi att följa ovanstående säkerhetsföreskrifter vid användning och underhåll av apparaten. På det sättet kan ni
garantera säkerhet och undvika att skada apparaten.
Tillverkaren eller leverantören ansvarar inte för förluster eller skador i samband med produkten, inklusive ekonomiska eller
immateriella förluster, uteblivna vinster, inkomster, datan, nöjen vid användning av produkten eller andra relaterade produkter –
indirekt, tillfällig eller efterföljande förlust eller förstörelse. Det föregående ska gälla oavsett om förlusten eller förstörelsen avser:
1.Försämring av kvaliteten eller bristen på verkan av produkten eller av relaterade produkter på grund av skadan, liksom bristande
tillgång till produkten som överlämnades för reparationen, vilkent orsakade driftstopp, tidsförlust eller avbrott av användarens
ekonomisk aktivitet;
2. Olämplig prestanda av produktdriften eller av driften av relaterade produkter;
3. Detta gäller förluster och skador enligt vilken som helst rättslig kategori, inklusive försummelse och andra skador, avtalsbrott,
uttryckt eller underförstådd garanti och strikt ansvar (till och med om tillverkaren eller leverantören informerades om att sådana
skador kan uppstå).

Säkerhetsåtgärder:
Vid utförande särskild uppmärksamhet ägnades åt produktens kvalitetsnormer, där den viktigaste faktor var är att garantera säker
drift.
Apparaten ska skyddas mot kontakten med frätande, fläckande och klibbiga vätskor.

Apparaten utfördes för att den sätter igång igen efter strömavbrott, när strömförsörjning återställs.
Obs! Vi rekommenderar användning av skyddsanordningar för att extra skydda enheten mot eventuella följder av
överspänningar som uppkommer i installationer. Överspänningsskydd skyddar effektivt mot oavsiktlig matning till
enheten spänning högre än märkspänning. Skador orsakade av högre spänning än angivet i instruktion värde omfattas
inte av garantin.
Apparaten ska stängas av före transporten.
Innan du ansluter apparaten till strömförsörjning, du ska kolla om spänningen stämmer överens med märkspänning, som angivits i
bruksanvisningen.

Rätt återanvändning av produkten:
Märkningen som visar krossade papperskorgen betyder att produkten inte får kastas bort tillsammans med den andra hushållsavfall
i hela EU. För att undvika eventuella miljörisker eller hälsorisker, som orsakas på grund av okontrollerad lagring av avfall,
produkten ska överlämnas för återanvändning, vilken samtidigt propagerar hållbar användning av naturresurser.
För att återlämna förbrukade produkter man ska utnyttja insamlings- och avfallshanteringssystem för sådana produkter eller
kontakta försäljaren, vem som sålde produkten. Produkten ska återanvändas på ett miljövänligt sätt då.



Bruksanvisning
Kod: GEMINI-022D-16

VANDALSÄKER HD-SDI, PAL-KAMERA GEMINI-022D-16 1080P 2.8 ... 12 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 GEMINI-022D-16 2/5

Megapixel  kamera med omvandlare 1/3" Panasonic CMOS och HD-SDI
gränssnitt (Serial Digital Interface). HD-SDI - High Definition Serial Digital
Interface.  HD-SDI  är  gränssnitt  som  används  för  överföring  av
okomprimerade, okrypterade digitala videosignaler (ev. med inbyggt ljud
och tidskod). Baserar på koaxialkablar utrustade med BNC-kontakter och
möjliggör  överföring  av  klar  digital  signal  av  hög  kvalitet.  Höljets
konstruktion möjliggör montering både på tak och på vägg (bilden är rätt
orienterad). Modulen är placerad inom kupolhus som möjliggör kamerans
360-graders rotation. Kamerans kupol är skyddad mot eventuella fall under
montering med vajer. Kamerans täthetsklass är IP66.

Standard: HD-SDI, PAL

Omvandlare: 1/3 " Panasonic CMOS MN34041

Bildprocessor: Nextchip NVP2400

Matris dimension: 2.1 Mpx

Upplösning: 1080p 

Elektronisk slutare: 1/25  ... 1/50000 s PAL
1/30  ... 1/50000 s NTSC

Videoutgång 1: HD-SDI

Videoutgång 2: 1 Vpp / 75 Ω PAL/NTSC

Objektiv: 2.8  ... 12 mm

Vidvinkel: 85 ° ... 33 °

Signal-brusförhållande (S/N): > 50 dB

IR-belysning räckvidd: 15 m

Samarbete med IR-belysning: ICR - Mekanisk IR-filter

OSD-skärmmeny:

Utvalda funktioner:

• Sense-UP - (Slow Shutter) - Omvandlarens känslighets ökning
• DNR - Digital brusreducering i bild
• BLC - inställbar kompensering av backljus
• WB - Vitbalans (ATW/AWB/manuell/inomhus/utomhus)
• Rörelsedetektion
• Konfigurationsbara privatzoner
• D-ZOOM - digital zoom
• PIP - bild i bild
• Sharpness - Bildkanternas skärpning
• Mirror - Bildens spegelbild
• Bildskärmens korrigering - LCD/CRT

Vandalsäker:

Strömförsörjning: 12 V DC / 390 mA
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Hölje: Dome - Metall

Färg: Vit

Täthetsklass: IP66

Drifttemperatur: -10 °C ... 55 °C

Vikt: 1.05 kg

Dimension: Ø 149  x 116 mm

Tillverkare/Varumärke: GEMINI

Garanti: 2 år

Kamera med demonterad kupol - synlig styrare för OSD-meny: 

Vy med demonterad kupol - synlig kamerans objektiv justering: 
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Vy från monteringssida: 

Ingår: 
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FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm Brutto vikt: 0 kg
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