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Varovanie!
 

 
Zoznámte sa prosím s návodom na obsluhu obsiahnutým v tomto spracovaní, pretože obsahuje dôležité informácie spojené s
bezpečnosťou inštalovania a používania zariadenia.
Na obsluhu zariadenia nepúšťajte osoby, ktoré sa nezoznámili s návodom.
Návod je potrebné uchovať, pretože môže byť v budúcnosti potrebný. Zariadenie používajte výhradne na účely stanovené v tomto
návode.
Zariadenie pred spustením vybaľte. Po odstránení obalu sa uistite, že je zariadenie v dobrom stave.
Pokiaľ má výrobok závady, nesmie sa používať, dokiaľ nebude opravený.
Výrobok je určený na domáce aj na komerčné použitie a nemôže byť používaný v rozpore so svojim určením.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody plynúce z nedodržovania zásad umiestnených v návode, preto odporúčame postupovať
zhodne s vyššie uvedenými pokynmi bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zariadenia. Takto si zaistíte bezpečnosť a vyhnete sa
poškodeniu zariadenia.
Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za straty alebo škody spojené s produktom, vrátane ekonomických alebo nehmotných strát,
ušlého zisku, príjmov, dát, pôžitkov v priebehu používania produktu alebo iných s ním spojených produktov - nepriame, náhodné
alebo vyvolané stratou alebo zničením. Vyššie uvedené ustanovenia platia bez ohľadu na to, či sa strata alebo zničenie vzťahujú k:
1.zhoršeniu kvality alebo nefungovaniu produktu alebo s ním spojených produktov z dôvodu poškodení, tak i neprístupnosti
produktu odovzdaného na opravu, čím boli vyvolané prestoje, časové straty užívateľa alebo prestávky v podnikaní;
2. nesprávnym výsledkom práce produktu alebo s ním spojených produktov;
3. týka sa to strát a škôd podľa ľubovoľnej právnej teórie, vrátane zanedbania a iných škôd, ukončenia kontraktu, vyjadrenej alebo
domýšľanej záruky a samotnej zodpovednosti (dokonca aj vtedy, keď bol výrobca alebo distribútor informovaný o možnosti výskytu
takýchto škôd).

Bezpečnostné pokyny:
Zvláštna pozornosť bola pri navrhovaní venovaná štandardom kvality zariadenia, najdôležitejším faktorom pritom bolo zaistiť
bezpečnosť používania.
Zariadenie chráňte pred kontaktom so žieravými, farbiacimi a viskóznymi kvapalinami.

Toto zariadenie bolo navrhnuté, aby opätovne začalo fungovať v prípade obnovenia napájania elektrickou energiou po prerušení v
napájaní.
Pozor! Odporúčame používanie zabezpečenia pre prídavnú ochranu zariadenia pred prípadnými následkami prepätia,
ku ktorým v rozvodoch dochádza. Ochrana proti preťaženiu predstavuje efektívnu ochranu pred náhodným prísunom
vyšších napätí, než je to menovité, na zariadení. Poškodenia spôsobené prívodom vyšších napätí než sú uvedené v
návode nespadajú medzi záručné opravy.
Pred prepravou zariadenie vypnite.
Pred pripojením zariadenia k napájaniu skontrolujte, či je dodávané napätie zhodné s menovitým napätím uvedeným v návode.

Správna likvidácia produktu:
Symbol preškrtnutého koša znamená, že tento výrobok nemôže byť vyhodený s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sme sa
vyhli prípadnému ohrozeniu životného prostredia alebo zdravia vyvolaného nekontrolovaným ukladaním odpadov, je potrebné ho
odovzdať na recykláciu a propagovať tak udržateľné využívanie prírodných zdrojov.
Na vrátenie produktu, ktorý už doslúžil, použite systém odberu a skladovania zariadenia tohto typu alebo kontaktujte predajcu, u
ktorého bol zakúpený. Bude potom podrobený recyklácii priaznivej k životnému prostrediu.
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Bezdrôtový detektor pohybu je určený na zistenie pohybujúceho sa narušiteľa vo vnútri systémom
chránenej oblasti. S kombináciou PIR a MW detekcie bola dosiahnutá vysoká imunita pred falošnými
poplachmi. Je vhodný na vytvorenie bezpečnostných systémov v malých budovách, ako sú napr. kiosky,
altány, butiky, voľne stojace garáže a dielne, a kdekoľvek, kde je inštalácia káblového vedenia ťažká
alebo nemožná.

AOD-210 spolupracuje so zariadeniami kompatibilnými s bezdrôtovým systémom ABAX/ABAX2.

Lítiová batéria napájajúca zariadenie zaisťuje mnoho rokov činnosti bez potreby jej výmeny, takže
systém má obdobnú životnosť ako tradičné káblové riešenia.

Na použitie vo vnútri aj mimo miestností.

Spolupráca: ABAX/ABAX2

Frekvenčné pásmo: 868 MHz ... 868.6 MHz

Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom
priestranstve):

• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220,
• ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280,
• ≤ 500 m - ABAX

Dosah detekcie PIR: 16 m / 90 °

Odolnosť proti zvieratám: ≤ 20 kg

Napájanie: CR123A 3 V (súčasť balenia)

Prevádzková doba batérie (v úspornom režime): ≤ 2 roky

Detekovaná rýchlosť pohybu: 0.3  ... 3 m/s

Odporúčaná výška inštalácie: 2.4 m

Stupeň ochrany (Trieda): 2 
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Vybrané vlastnosti:

• Pasívny infračervený (PIR) a mikrovlnný (MW)
• Zabudovaný senzor súmraku umožňujúci použitie senzorov v automatických
systémoch
• Konfigurácia na diaľku
• Pokročilá správa napájania
• Pokročilá kompenzácia teploty
• S kombináciou PIR a MW detekcie bola dosiahnutá vysoká imunita pred falošnými
poplachmi
• Možnosť práce v nepriaznivých atmosférických podmienkach (dážď, sneh, hmla,
silný vietor)
• Nastavenie citlivosti PIR / MW detekcie
• Kontrola zóny prístupu
• Detekcia sabotáže - otvorenie krytu, odobratie z miesta upevnenia

Prevádzková teplota: -40 °C ... 55 °C

Prípustná relatívna vlhkosť okolia: 93  ± 3 %

Farba: Biela

Index of Protection: IP54

Rozmery: 65  x 138  x 58 mm

Hmotnosť: 0.18 kg

Výrobca / Značka: SATEL

Záruka: 2 roky

Pohľad zvnútra: 

Pohľad zo strany pripevnenia: 
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Dosah detektoru: 
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V sade: 

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm Celková hmotnosť: 0 kg
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