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Koda: HC-F24G/940

FOTOPAST HC-F24G/940

Zelo dobra fotopast idealna za opazovanje živali npr. v gozdu, kot tudi za
monitoring domov, letoviščnih domov, trgovin, ipd. Zastosowany reflektor
podczerwieni  omogoča  rejestrację  tudi  w  nocy,  nie  ujawniając  hkrati
położenia fotopasti Zahvaljujoč zastosowaniu diod IR o długości fali 940
nm. Zahvaljujoč temu je osvetljevalnik popolnoma neviden za tretje osebe.
Kamera se sproži s senzorjem PIR, po čemer v odvisnosti od nastavitev
naredi eno ali več slik ali posname video sekvenco.
Minimalne poraba energije omogoča zelo dolg in neprekinjen čas dela
naprave na baterijah, celo do 6 messecev.
Fotopast  je  popolnoma  hermetična,  pri  tem  pa  odporna  na  zelo
diferencirane okoljske pogoje. Pozor! Zaseg telefona GSM na danem mestu
ne  pomeni  avtomatično  zasega  GSM  za  fotopast.  Ta  zaseg  je  treba
preveriti zlasti pri montaži naprave v gozdu.

Pretvornik: 5 Mpx CMOS

Vidni kot: 52 °

Dolžina vala IR osvetljevalnika: 940 nm (neviden za človeško oko)

Zaseg IR osvetljave: 13 m

Zaseg senzorja PIR: 25 m

Število naenkrat izvajanih posnetkov: max. 3 slike

Vgrajen monitor: 2 " Osvetljevanje parametrov in opcij, pogled slike na živo, predvajanje slik in video
posnetkov

Notranji spomin:

Zunanji spomin: max. 32 GB Pomnilna kartica SD (ni v kompletu)

Ločljivost posnetkov:
12 Mpx (4000 x 3000)
5 Mpx (2592x1944)
2 Mpx (1600x1200)

Ločljivost video posnetkov: 1280 x 720 (HD Ready)
640 x 480 
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Senzor PIR:
• Glavni 25 m, kot 35 °
• Pomožni 100 °
• z nastavljivo senzibilnostjo (3 ravni)

Komunikacija GSM/GPRS: pošiljanje MMS - ov s slikami na vstavljene telefonske številke

Dolžina video posnetka: 1  ... 60 s

Način dela dan/noč: avtomatski filter ICR

Napajanje: 12 AA (Baterije) Napajalnik DC 6V/12W (ni v kompletu)

Poraba energije v načinu Standby: 400 µA

Poraba energije delovnem načinu: < 150 mA (350mA z uporabo osvetljevalnika IR)

Delovna temperatura: -30 °C ... 70 °C

Dopustna relativna vlažnost okolice: 5  ... 90 % (brez kondenzacije)

Dimenzije: 142  x 87  x 70 mm

Teža: 0.25 kg

Garancija: 2 leta


