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Código: CD1A-36/2W

CÂMARA AHD CD1A-36/2W - 720p 3.6 mm

Câmara megapixel com sensor 1/4" OmniVision OV9712 CMOS
e interface AHD (Analog High Definition).
A  interface  AHD  permite  a  transmissão  do  sinal  de  vídeo
analógico através de um cabo coaxial na resolução de 720p.
Isto permite a transmissão de imagens com uma resolução HD
a uma distância  de  até  500 m,  mantendo baixos  custos  da
instalação. Durante a transmissão, não há atrasos e é mantida a
imagem original de alta qualidade.

Padrão: AHD

Sensor: 1/4 " OmniVision OV9712 CMOS

Processador de imagem: Nextchip NVP2431H

Tamanho da matriz: 1.0 Mpx

Resolução: 1280 x 720  - 720p, AHD-M

Alcance do iluminador IR: 20 m

Ajuste da potência do iluminador IR: Automático

Lente: 3.6 mm, 2 Mpx

Ângulo de visão: • 53 ° (dados do fabricante)
• 57 ° (nossos testes)

Relação sinal/ruído (S/N): > 48 dB

Saída de vídeo: 1 Vpp 75 Ω, AHD

Características principais:

• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos
• DNR - Redução de ruído digital na imagem
• BLC - compensação de contraluz
• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem
• Balanço de branco automático

Menu de ecrã OSD:
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Aplicação: A câmara é projetada para uso em interiores, devido à possibilidade de condensação
do vapor de água.

Antivandálica:

Grau de protecção: IP40

Alimentação: 12 V DC / 360 mA

Caixa: Dome - Plástico

Cor: Branco

Temperatura de operação: -20 °C ... 55 °C

Peso: 0.165 kg

Dimensões: Ø 99  x 73 mm

Garantia: 2 anos


