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Varování!
 

 
Seznamte se, prosím, s návodem k obsluze obsaženým v tomto zpracování, protože obsahuje důležité informace spojené s
bezpečností instalování a používání zařízení.
K obsluze zařízení nepřipouštějte osoby, které se neseznámily s návodem.
Návod je třeba uchovat, protože může být v budoucnosti zapotřebí. Zařízení používejte výhradně k účelům stanoveným v tomto
návodu.
Zařízení před spuštěním vybalte. Po odstranění obalu se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu.
Pokud má výrobek závady, nesmí se používat, dokud nebude opraven.
Výrobek je určen k domácímu i ke komerčnímu použití a nemůže být používán v rozporu se svým určením.
Výrobce nenese zodpovědnost za škody plynoucí z nedodržování zásad umístěných v návodu, proto doporučujeme postupovat
shodně s výše uvedenými pokyny bezpečnosti práce, obsluhy a údržby zařízení. Takto si zajistíte bezpečnost a vyhnete se poškození
zařízení.
Výrobce ani distributor nezodpovídají za ztráty nebo škody spojené s produktem, včetně ekonomických nebo nehmotných ztrát,
ušlého zisku, příjmů, dat, požitků během používání produktu nebo jiných s ním spojených produktů - nepřímé, náhodné nebo
vyvolané ztrátou nebo zničením. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, jestli se ztráta nebo zničení vztahují k:
1.Zhoršení kvality nebo nefungování produktu nebo s ním spojených produktů z důvodu poškození, jakož i nepřístupnosti produktu
předaného k opravě, čímž byly vyvolány prostoje, časové ztráty uživatele nebo přestávky v podnikání;
2. Nesprávným výsledkům práce produktu nebo s ním spojených produktů;
3. Týká se to ztrát a škod podle libovolné právní teorie, včetně zanedbání a jiných škod, ukončení kontraktu, vyjádřené nebo
domýšlené záruky a samotné zodpovědnosti (dokonce i tehdy, když byl výrobce nebo distributor informován o možnosti výskytu
takovýchto škod).

Bezpečnostní pokyny:
Obzvláštní pozornost byla při navrhování věnována standardům kvality zařízení, nejdůležitějším faktorem přitom bylo zajistit
bezpečnost používání.
Zařízení chraňte před kontaktem se žíravými, barvícími a viskózními kapalinami.

Toto zařízení bylo navrženo, aby opětovně začalo fungovat v případě obnovení napájení elektrickou energií po přerušení napájení.
Pozor! Doporučujeme používání zabezpečení pro přídavnou ochranu zařízení před případnými následky přepětí, k nimž
v rozvodech dochází. Ochrana proti přetížení představuje efektivní ochranu před náhodným přísunem vyšších napětí,
než je to jmenovité, na zařízení. Poškození způsobené přívodem vyšších napětí než jsou uvedena v návodu nespadají
mezi záruční opravy.
Před přepravou zařízení vypněte.
Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, jestli je dodávané napětí shodné s jmenovitým napětím uvedeným v návodu.

Správná likvidace produktu:
Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento výrobek nemůže být vyhozen s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abychom se
vyhnuli případnému ohrožení životného prostředí nebo zdraví vyvolanému nekontrolovaným ukládáním odpadů, je třeba ho předat k
recyklaci a propagovat tak udržitelné využívání přírodních zdrojů.
Pro vrácení doslouživšího produktu použijte systém odběru a skladování zařízení tohoto typu nebo kontaktujte prodejce, u kterého
byl zakoupený. Bude pak podroben recyklaci příznivé k životnímu prostředí.

Digitální zapisovač RC-H8100AT s rozhraním AHD (Analog High Definition) / HD-TVI
(High Definition Transport Video Interface) a PAL je profesionální zařízení používané v
monitorovacích instalacích. Rozhraní AHD / HD-TVI umožňuje přenos analogového video
signálu  přes  koaxiální  kabel  v  rozlišení  1080p.  Menu  bylo  navrženo  způsobem
usnadňujícím každému, i začínajícímu, uživateli navigaci a zavádění změn v nastavení
zapisovače.



Návod k obsluze
Kód: RC-H8100AT

AHD, HD-TVI, PAL DVR RC-H8100AT 8 KANÁLŮ NADATEL

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-25 RC-H8100AT 2/4

Standard: AHD, HD-TVI, PAL

Video výstupy: 8 ks. BNC - AHD, HD-TVI, CVBS

Video výstupy:
1 ks. HDMI
1 ks. VGA
1 ks. BNC - CVBS

Audio vstupy: 4 ks. CINCH

Audio výstupy: 1 ks. CINCH

Metoda komprese obrazu: H.264

Počet úrovní komprese: 5 

Rozlišení obrazových záznamů: • AHD, HD-TVI : 1920 x 1080, 1920 x 540, 1280 x 720, 640 x 360 
• PAL : 960 x 576, 704 x 576, 352 x 288 

Maximální celkový počet snímků za sekundu:

• AHD / HD-TVI :
120 políček/s @ 1920 x 1080 px,
120 políček/s @ 1920 x 540 px,
200 políček/s @ 1280 x 720 px,
200 políček/s @ 640 x 360 px,
• AHD / PAL :
200 políček/s @ 960 x 576 px,
• PAL :
200 políček/s @ 704 x 576 px,
200 políček/s @ 352 x 288 px

Nastavení rychlosti záznamu:

1 ... 15 políček/s @ 1920 x 1080 px
1 ... 15 políček/s @ 1920 x 540 px
1 ... 25 políček/s @ 1280 x 720 px
1 ... 25 políček/s @ 960 x 576 px
1 ... 25 políček/s @ 704 x 576 px
1 ... 25 políček/s @ 352 x 288 px
k přidělení pro každý kanál

Provozní režimy: 8 x AHD / HD-TVI / PAL
Pracuje v libovolné kvalifikaci

Režim záznamu: Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram

Podporované pevné disky: 1  x 6 TB SATA

Externí paměťové zařízení pro zálohu dat: Archivování záznamů (.avi) do formátu USB (pendrive) - max. 60 minut
Funkce Huge Backup - ukládání v nativním formátu do 24 h

Vyhledání a přehrání záznamů: Vyhledávání podle času (timeline), událostí, rychlý přístup k první a poslední
nahrávce. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, po záběrech

Síťové funkce: Program síťového klient a prohlížeče IE, Firefox, Opera, Chrome: náhled live,
přehrávání a archivace nahrávek a konfigurace parametrů zapisovače

Podpora mobilních telefonů:
Port: 5445 nebo přístup přes cloud
• Android: Aplikace zdarma iUMS
• iOS (iPhone): Aplikace zdarma iUMS

Vstupy/výstupy alarmů: 4 / 1 

Ovládání PTZ: RS-485 - PELCO-D/P, Mnoho protokolů

Detekce pohybu: Rozdělení obrazovky na zóny : 22 x 15  pól detekce

Obsluha myší:

Součástí sady je IR dálkové ovládání:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nadatel.iums.lite&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/iums-v2.0.1/id397720610?mt=8
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Napájení: 12 V DC / 3 A (adaptér je součástí balení)

Barva: Černý

Hmotnost: 1.28 kg

Rozměry: 300  x 265  x 52 mm

Podporované jazyky:
angličtina, brazilská portugalština, zjednodušení čínština, chorvatština, čeština,
dánština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, japonština, korejština,
němčina, polština, portugalština, ruština, thajština, turečtina, italština

Výrobce / Značka: NADATEL

Země původu: Jižní Korea

Záruka: 2 roky

Pohled zepředu: 

Pohled zezadu: 

V sadě: 

BALENÍ
Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm Celková hmotnost: 0 kg
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